SysINJECT
Injektionshaube als Wandhaube
Typ WGG-1S-ZJ

Dunstabzugshaube als Wandhaube in Kastenform mit SysSTREAM-Düsensystem zur Leistungsoptimierung. Innerhalb des Haubenauffangraums wird ein Anteil von ca. 10% der Abluftmenge als temperierter Zuluftstützstrahl eingeblasen. SysSTREAM erzeugt einen gleichmäßigen, induktiven Luftstrom der in die Filterreihe des Abluftbereichs mündet. Düsenelemente sind in Wurfweite und Wurfrichtung einstellbar. Dunstabzugshaube mit längsseitig integriertem Zuluftelement als Quellauslass für induktionsarme Zulufteinbringung und hohen Luftwechsel. Zuluftkammer mit luftdicht verschlossenem Dachteil, integrierten Druckausgleichsscheiben sowie angebauten Zuluftstutzen mit Drosseleinrichtung. Zuluft-Lochblecheinsatz mit Vierkant-Schnellverschlüssen zur Reinigung herausnehmbar. Dunstabzugshaube im Abluftbereich mit einer schräg eingestellten Filterreihe. Haubenkörper komplett aus rost- und säurebeständigem Chromnickelstahlblech mit feingeschliffener Oberfläche hergestellt. Sämtliche Eckverbindungen sind durchgeschweißt und als Schattenkanten verschliffen. Zugängliche Schnittkanten sind maschinell entgratet oder mit Umschlag versehen. Haubeninnenteile sind fest mit dem Haubenkörper verbunden. Dunstabzugshaube durch eine schräg angeordnete Filter-Standrinne in Auffang- und Unterdruckraum unterteilt. Filter und Blindbleche können variabel und ohne Werkzeug ein- und ausgebaut werden. Umlaufende Fettfangrinne übergangslos an Haubenkörper angekantet und wasserdicht verschweißt, mit ein oder mehreren verchromten Ablasshähnen versehen. Haubenbeleuchtung flächenbündig integriert.

[bookmark: _GoBack]Produktreihe:		SysINJECT
Produkttyp:		WGG-1S-ZJ
Zertifizierung:		DIN EN 16282 (Institut: DIN CERTCO)

Material:		CrNi-Stahl 1.4301
			feingeschliffene Oberfläche
			Korngröße 220

[bookmark: Text1]Abluftleistung:		      m³/h
Zuluftleistung:		      m³/h (temperiert)
Abluftdruckverlust:	120 Pa
Zuluftdruckverlust:	100 Pa

Filterbank Anzahl:	1
Filterbank Form:	S (schräg)

[bookmark: Text2]Länge:			      mm
[bookmark: Text3]Tiefe:			      mm
[bookmark: Text4]Höhe:			      mm

Hersteller: 		SYSTAIR Lufttechnische Systeme
			GmbH & Co KG
			71735 Eberdingen-Hochdorf
			Tel. +49 7042 37408-0
			info@systair.de
			www.systair.de
