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Schaltung der Haubenbeleuchtung iber bauseitiges Raumlicht
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__Stk. Aerosolabscheider AE 45/40 aus CNS —»—L— '
flammdurchschlagsicher gem. DIN 18869-5 00 L
__Stk. Blindblech BB 45/40 aus CNS
__Stk. Einbauhaubenbeleuchtung HBL __ Watt
__Stk. Ein-/Ausschalter fiir Haubenbeleuchtung
Stk. Fettablasshahn, Gegennippel u. Dichtungen
__Stk. AS-DE __/__ - Abluftstutzen mit Drosselelement {(-Schieber)
Abmessungen: ___ x ___ x50 mm, Anschlussprofil SB20
__Stk. ZS-DE __/__ - Zuluftstutzen mit Drosselelement (-Schieber)
Abmessungen: ___ x___ x50mm, Anschlussprofil SB20
__Stk. HV__ - Haubenverblendaufsatz, _ -seitig
verschraubt / mit Montageklammern
Abmessungen: ___ X___Xx__ mm
__Stk. SG - Gewindestange M8 (1000mm lang)
mit/ohne Spannschloss
__Stk. Haubenteilung HT-Q
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Datum gez.

Projekt
MGG-2V-ZJ
Mittelhaube
MGG-2V-ZJ 170/170

MaBstab
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Zeichnungs-Nr: - MG.G-2V-ZJ_170-170_Detail
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